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Основною метою роботи розробка моделей високих порядків для 
моделювання та прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів 
довільної природи на основі емпіричної вибірки даних. 

Існуючі на теперішній час методи моделювання не завжди дають 
прийнятні результати. Тому на теперішній час є актуальним пошук нових 
методів та комбінація уже існуючих методів для досягнення більшої 
точності та адекватності моделей, що дозволить формувати ефективні 
управлінські рішення. 

Для аналізу було обрано часовий ряд: RST – чистий прибуток 
компанії А (100 значень).  

Статистичні характеристики ряду RST: 
а) середнє 0,2634; 
б) дисперсія 23,9521; 
в) кофіцієнт асиметрії 0,5483; 
г) ексцес 4,3794; 
д) Жака-Бера 12,9377. 

Побудуємо АР чотирнадцятого порядку для ряду RST: 
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 Статистичні характеристики моделі:  
2 20,91; 1,567; 1,946R e DW= = =∑ .  

2,22; 3,84%СКП САПП= = (?) 
Далі побудуємо іншу авторегресійну модель для ряду RST: 

авторегресія 5 порядку: 
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Статистичні характеристики цієї моделі: 
2 20,881; 1,7161; 2,0003R e DW= = =∑ . Середній квадрат похибки 

моделі (СКП) =3,084 а середня абсолютна похибка в процентах (САПП)= 
5,7%. 

Далі побудуємо іншу авторегресійну модель для ряду RST: 
авторегресія 14 порядку з ковзним середнім порядку 6: 
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Статистичні характеристики цієї моделі: 
2 20,881; 1,7161; 2,0003R e DW= = =∑ . 4,306; 6,18%СКП САПП= =  

В таблиці 1 зведені характеристики математичних моделей, 
побудованих для часового ряду RST, і характеристики прогнозів, 
обчислених на основі цих моделей. Ця таблиця дає можливість оперативно 
порівняти результати моделювання та прогнозування, а також встановити 
можливість практичного використання результатів. 

Таблиця 1 - Результати моделювання і прогнозування часового ряду RST 

Ряд Тип моделі 
Адекватність моделі Характеристика 

прогнозу 
 

 

DW СКП САПП % 

RST 
АР(14) 0,91 1,567 1,946 2,22 3,84 
АР(5) 0,881 1,7161 2,0003 3,084 5,7 

АРКС(14,6) 0,9357 2,0124 1,144 4,306 6,18 

Результати моделювання, наведені в таблиці 1, свідчать про те, що 
всі моделі, побудовані для RST, є придатними для прогнозування. 
Найкращі характеристики щодо прогнозування має модель АР(14) (САПП 
= 3,84%).  

 
Рисунок 1 – Прогноз для RST АР(14) 

Розроблені в даному дослідженні авторегресійні моделі виявилися 
достатньо точними при досягненні високих порядків. Для часового ряду 
RST найкращі результати показала  АР високого порядку, а саме АР(14). 
До недоліків даної методики можна віднести нечіткість і складність вибору 
порядку моделі, що ускладнює моделювання їх на ЕОМ. 
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