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програма, алгоритм рекурсії. 
Розробка спеціальних комп’ютерних програм [3, 4] для визначення 

натягу в робочій зоні формування текстильного полотна та трикотажних 
виробів на текстильних та трикотажних машинах дозволяє оперативно 
визначати необхідні технологічні параметри, провадити корегування, як 
самої структури так і складових компонентів системи подачі нитки на  
технологічних машинах для отримання мінімально необхідного натягу в 
робочій зоні формування текстильного полотна та трикотажних виробів [3, 
4-9]. 

Головна форма комп’ютерної програми представлена модулем unit 
Unit2, на якій розташоване головне меню MainMenu1: TMainMenu. В 
головному меню розташовані три компонента N5: TMenuItem, N6: 
TMenuItem, N7: TMenuItem основних елементів для забезпечення натягу та 
направляючих елементів у формі циліндричних поверхонь та поверхонь у 
формі тора системи подачі нитки на текстильних та трикотажних машинах. 
На рис.1а представлений компонент для натягувачів нитки N5: TMenuItem, 
який включає чотири процедури: procedure N19Click(Sender: TObject) – для 
шайбового натягувача; procedure N20Click(Sender: TObject) – для 
гребінчатого натягувача; procedure N21Click(Sender: TObject) – для 
пальцьового натягувача. На рис.1б представлений компонент для 
компенсаторів натягу N6: TMenuItem, який включає п’ять процедур: 
procedure N22Click(Sender: TObject) – для компенсатора з шайбами; 
procedure N23Click(Sender: TObject) – для компенсатора з пальцями; 
procedure N24Click(Sender: TObject) – для гребінчатого компенсатора; 
procedure N25Click(Sender: TObject) – для трубчастого компенсатора. На 
рис.1в представлений компонент для напрямного елементу N7: TMenuItem, 
який включає дві процедури: procedure N26Click(Sender: TObject) – для 
напрямної з радіальним охопленням; procedure N27Click(Sender: TObject) – 
для напрямної без радіального охоплення. 

                   
                               а                                         б                                              в 

Рисунок 1 - Компоненти головного меню MainMenu1: TMainMenu  модуля unit Unit2: 
N5: TMenuItem, N6: TMenuItem, N7: TMenuItem  
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На рис.2а,б представлені графічні образи при виконанні операторів 
FP1:=InputBox та R:=InputBox при реалізації процедури procedure 
TForm2.N27Click(Sender: TObject), яка відповідає за визначення натягу 
нитки при взаємодії з циліндричною напрямною у випадку без радіального 
охоплення. В цій процедурі вкладена процедура procedure V1(var F:Real; X, 
P0, BSLN, RN E1N, BGN, FP, AT, BT, R1, d0, kt, V11:Real) для визначення 
коренів системи трансцендентних рівнянь. 

  
                                                           а                             б 

Рисунок 2 - Оператори FP1:=InputBox та R:=InputBox модуля комп’ютерної програми  
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