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дуги на напрямній. 
Для розрахунку значення визначених інтегралів, вирішення яких в 

елементарних функціях немає, розроблений алгоритм для ЕОМ і 
відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє визначати значення дуги 
охоплення ниткою направляючої при її поперечному ковзанні [1-9]. Для 
цієї мети необхідно використовувати відповідні чисельні методи. 

У цій роботі ми будемо використовувати метод Сімпсона, суть 
якого полягає в інтерполяції функції )x(f  в n  проміжках поліномом 
Лагранжа. Основні форми програми для обчислення визначеного інтегралу 
представлені рисунку 1. Після розбиття відрізку [a, b] на m  рівних частин 
формула Сімпсона буде мати наступний вигляд 
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де )(f IV ξ  - значення четвертої похідної функції )x(f  в точці ξ=x , де вона 
максимальна. 
 

      
Рисунок 1 - Основні форми програми для обчислення визначеного інтегралу 

 
Для реалізації методу Сімпсона в роботі була розроблена 

спеціальна прикладна програма на мові Object Pascal в середовищі 
Delphi. Ця програма включає в себе три форми IMT 1, IMT 2, UErrors.  Для 
введення підінтегральної функції )x(f  на другій формі розміщений 
стандартний елемент Memo1: Tmemo. 

Для коректного введення підінтегральної функції у вікно Memo1: 
Tmemo в програмі був реалізований спеціально розроблений транслятор 
Synt. 

Основні компоненти форми IMT2: TfrmIMT2 = class(TForm); 
lbl1IMT2: TLabel;    lbl2IMT2: TLabel; lbl3IMT2: TLabel;    edt1IMT2: TEdit; 
edt2IMT2: TEdit; edt3IMT2: TEdit;  lbl4IMT2: TLabel; Memo1: TMemo; 
lbl5IMT2: TLabel; btn1IMT2: TButton; btn2IMT2: TButton; btn3IMT2: 
TButton; edt4IMT2: Tedit. 



V Міжнародна науково-практична конференція 
«Мехатронні системи: інновації та інжиніринг» 

Інженерія інтелектуальних та інформаційно-
комунікаційних технологій і систем  

 

135 

Використовуючи розроблену програму обчислюємо значення 
інтегралу  
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Отриманий масив даних апроксимували з використанням спеціальної 
програми (опис алгоритму і самої програми наведено в розділі 3). В 
результаті отримуємо степеневий поліном виду 
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де nb...b,b,b 210  - коефіцієнти апроксимаційного полінома. 
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