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Розробка та удосконалення спеціальних комп’ютерних програм, для 
визначення натягу в кожній зоні лінії заправки нитки ткацького верстата 
[4, 5-8], дозволяє покращити технологію виготовлення багатошарових 
тканин, які використовуються для виготовлення  виробів речового майна 
та тактичного спорядження військовослужбовців, здатних  захищати тіло 
людини від впливу вогнепальної, холодної, ріжучої, колючої зброї, 
ударного та ударно-дробового впливу [1-4, 6-9]. 

На рис.1а, в представлені схема взаємодії поліетиленової 
комплексної нитки з отвором галева ремізної рамки. На рис.1б 
представлена головна форма TForm2 = class(TForm) з результатами 
визначення натягу по зонам заправки та відносного натягу при формуванні 
багатошарової тканини на ткацькому верстаті. 

  
а б 

Рисунок 1 – Загальний вигляд: а - схема взаємодії з отвором галева ремізної рамки; б - 
результати розрахунків TForm2 = class(TForm) 

Реалізація procedure.TForm2.N42Click дозволяє здійснювати обрання 
матеріалу  циліндричної напрямної. Процедура procedure N43Click(Sender: 
TObject) здійснює обрання з бази фрикційних властивостей даних для 
сталевої  циліндричної напрямної. Послідовність виконання процедур 
наступна. На першому етапі обирають матеріал сировини – 
procedure.TForm2.N17Click для поліетиленової комплексної нитки. На 
другому етапі, при виконанні процедури procedure N7Click(Sender: 
TObject)  обирається вид взаємодії нитки з циліндричною напрямною скала 
- процедура procedure.TForm2.N27Click відповідає випадку без радіального 
охоплення. На третьому етапі обирається вид взаємодії нитки з 
циліндричною ламельною напрямною - процедура procedure. 
TForm2.N27Click. На четвертому етапі  обирається вид взаємодії нитки з 
циліндричною напрямною отвору галева ремізної рамки - відповідає 
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процедура procedure.TForm2.N26Click з урахуванням радіального 
охоплення. 

В таблиці 1 представлені значення натягу поліетиленових основних 
ниток по зонах заправки ткацького верстата. 

Таблиця 1 - Значення натягу поліетиленових основних ниток по зонах заправки 
ткацького верстата 

NU KU V L T P0 P P/P0 

 
3 5.0 2000.0 400.0 

   
1 напрямна Yellow NRO 

 
50.00 62.67 1.25 

2 напрямна Yellow NRO 
 

62.67 67.49 1.07 
3 напрямна Red ERO 

 
67.49 79.60 1.17 
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