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Розглянемо декоративні елементи у вигляді квітів, пелюстки яких 
представляють дуги кіл. 

Для отримання параметричної моделі пелюстки декоративного 
елементу у вигляді лівої дуги необхідно мати координати центра 
D3(Xd3,Yd3) дуги CD6E, радіус дуги rL та початковий ω1L та кінцевий ω2L 
кути дуги (рис. 2). Для отримання параметричної моделі пелюстки 
декоративного елементу у вигляді правої дуги необхідно мати координати 
центра D4(Xd3,Yd3) дуги CD5E, радіус дуги rR та початковий ω1R та 
кінцевий ω2R кути дуги (рис. 1).  

Для отримання параметричної моделі пелюстки декоративного 
елементу у вигляді лівої та правої дуги необхідно мати координати центра 
D3(Xd3,Y d3) лівої дуги CD6E, радіус лівої дуги rL та початковий ω1L та 
кінцевий ω2L кути лівої дуги, координати центра D4(Xd3,Y d3) правої дуги 
CD5E, радіус правої дуги rR та початковий ω1R та кінцевий ω2R кути правої 
дуги (рис. 2). Введемо позначення: a=|CE|, h=|DD5|=|DD6|. 
rL=|CD3|=|ED3|=|D6D3|, rR=|CD4|=|ED4|=|D4D5|. Із рис. 2 очевидно, що rL= 
rК=r0 , |DE|=|CD|=a/2 та |D4D|=|D3D|=b.  

Визначимо довжину відрізка СЕ: 22 )()( XeXcXeXcCE −+−= . 
Приймемо, що  довжина відрізка D6D5 дорівнює  0.1-0.2 довжина відрізка 
СЕ. Із ΔDED3 за теоремою Піфагора маємо, що |D3E|2=|D3D|2+|DE|2, або 
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Так як r0=b+h, то отримаємо (b+h)2=b2+a2/2. Звідси отримаємо:    
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Визначимо кути ω1L, ω2L, ω1R  та ω2R (рис. 1): 
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Тоді параметричну модель пелюстки декоративного елементу у 
вигляді лівої дуги можна представити наступним чином: 
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Рисунок 1 - Побудова пелюстки у вигляді дуг  кіл для одинарного елементу 

Параметричну модель пелюстки декоративного елементу у вигляді 
правої дуги можна представити наступним чином: 
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Маючи параметричну модель базової пелюстки легко отримати 
параметричну модель j–ої пелюстки одинарного декоративного елементу: 
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