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Метою роботи є вдосконалення методики визначення параметрів 
фотоелектричної системи (ФЕС) для власних потреб локальних об’єктів (ЛО) з 
врахуванням розподілу генерації фотоелектричної батареї (ФБ) по дням. 

Майбутнє енергетики за відновлювальними джерелами електроенергії. Це 
стосується і «малої» енергетики для приватних господарств і малого бізнесу, де 
набуває розповсюдження ФЕС з акумуляторними батареями (АКБ) для власних 
потреб. Ефективне використання ФЕС потребує коректних методів розрахунку 
параметрів. Зазвичай, розрахунок ведеться згідно середнім показникам 
генерації ФБ та навантаження. Середні за місяць значення генерації  для локації 
ФЕС надає [1]. Для ФЕС з генерацією електроенергії в мережу і повним 
використанням енергії ФБ, цей підхід є придатним. Проте, в разі використання 
ФЕС для власних потреб така оцінка не є об’єктивною. Це обумовлено 
неповним  використання енергії на споживання ЛО. Отримані за цього 
параметри є дещо завищеними, так в роботі [2] прийнято співвідношення 
встановленої потужності ФБ до потужності навантаження РФБН/РН=5/1. 

Показано, що більш об’єктивним є врахування розподілу генерації ФБ за 
декілька років по дням. За даними [1] виконано обробку даних генерації ФБ по 
дням за 5 років. Розрахунок параметрів з оцінкою зниження витрат на 
електроенергію і ступеню використання енергії ФБ показав, що за того ж 
графіку як в роботі [1] достатнім є співвідношення РФБН/РН=3.5/1 

Висновки. Встановлено доцільність врахування розподілу енергії ФБ по 
дням під час розрахунку параметрів ФЕС для власних потреб ЛО. Подальшим 
завданням є розробка програми для автоматизації розрахунків. 
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