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Дослідження ~еханічних властивостей 
захисних носюв . 
для взуття спец1ального призначення 

Травмування пальців ніг під час виконання низки робіт у 
різних галузях народного господарства Украіни все ще має значну 
питому вагу. Тому протиударний захист пальців ніг досі є однією 
з основних вимог до спецвзуття, яке призначене в основному для 

робітників, що працюють за умов, де можливе травмування 
пальців ніг падаючим вантажем, а також для робітників, які вико
нують вантажно-розвантажувальні роботи. 

Досвід експлуатації спецвзуття з металевими носками, яке ви
пускається нині, свідчить про недостатні захисні властивості кон
струкції. У зв'язку з цим, за дорученням Міністерства промислової 
політики Украіни, ВАТ «УкрНДІШП» в 2008 р. виконував роботу зі 
створення ресурсозберігаючої технології виробництва і конст
рукцій спеціального взуття для захисту ніг від агресивного сере
довища та механічних пошкоджень. 

Один з розділів цієї роботи - пошук для виготовлення захис
них носків матеріалів (металів) полегшених за масою, а також 
дослідження механічної міцності захисних носків, які виготовля
ють в Украіні й інших країнах, - інститутом здійснено спільно з 
ВАТ «Київське металофурнітурне підприємство «Текстем» 

Перелік захисних носків, які випускає промисловість Украіни 
та інших краін подано у табл. 1. 
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Носок дюоалюмі11ісоий ·1110коитп1м Україна 
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ТАБЛИЦЯ 1 

Маса 1· Ші.:rь11ість 

93.35 7.9 

l 13.Q7 7.8 
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Встановлено, що з усієї 
сукупності металів, з яких 

виготовляють захисні нос
ки, найбільш придатними є 
два - технічний титан та 
дюралюміній. Ці метали 
легші, естетичніші на ви

гляд і витримують значні 

ударні навантаження. 
Оскільки, вартість тех

нічного титану дуже висо
ка, використовувати його 

для виготовлення захисних 

носків для спеціального 
взуття недоцільно. 

Як видно з табл.1, най
меншу масу має носок, 

виготовлений з дюра

люмінію (30,9 г). Застосу
вання поліефірного чи 

епоксидного покриття для 

даних підносків надає ім 

естетичного зовнішнього 
вигляду, а також вони доб-

б 

Рис.1 - Захисний носок з 
дюралюмінію із захисним 
покриттям: 

а - вид зверху, б - вид знизу 

ре екранують променеве тепло. 

Для проведення подальших досліджень механічної міцності 

вибрано захисні носки, виготовлені з дюралюмінію із захисним 

покриттям масою 30,9 г (див. рис. 1). 
Випробування носків на міцність за динамічного навантажен

ня здійснювали на універсальному копрі конструкції ВАТ 
«УкрНДІШfІ» (рис.2). Копер складається із станини 1, направ
ляючих 2, механізму підйому вантажу З, спускового механізму 4, 
поворотного опорного стола 5, касети 7 з набором змінних вагів 8, 
ударника 9, пристрою для запису тривалості удару 10 і підставки 

11. Випробування провадили падаючим з висоти 1 м вантажем 
масою 20 кг. Ударник б має овальну форму з радіусом закруглення 
40 мм. 

Відстань від верхнього краю носка до ударника - 1 м. До про
ведення випробувань вимірювали висоту носка (Н) і заповнювали 
його пластиліном. Для випробування підносок установлювали на 
поворотний стіл копра. Кут нахилу поворотного стола визначали 
так, щоб профіль носка мав найбільшу спряженість з гранню удар
ника, кінці якого мають рівномірно виступати за передній та тор
цевий край носка. 
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Рис.2 - Універсальний копер для випробування механічних властивостей 
захисних носків та інших деталеи спеціального робочого взупя 



Для виnробування вмикали сnусковий механізм, що вивільню-
вав для вільного nадіння касету з вантажем і ударником, який де-
формував носок. 

Потім заміряли висоту nластиліну ( ()і висоту nідноска nісля 
удару (h). 

Заміри заnисували до таблиці такої форми (табл.2}: 

ТАБЛИЦЯ 2 
Заміри Умови випробування 

Результати внпробуваннк 
підн~ка падаючим ваtгrажем 
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~ е ,_" с: ~ " ~ = ... =" ~ ... = = "'!:" м ~ 

57 1,5 20 І - - 49 55 8 6 2 
56 І 5 20 І 45 46 11 І 10 
56 - - - - - - " 43 48 І З 5 8 
56 - - - - - - " 47 50 9 з б 

55 - - - - - - " 45 51 10 б 4 
55 - - - - - - - - 47 50 8 з 5 
55 -- " -- - - 44 50 11 6 5 
57 - - - - - - " 44 51 І З 7 6 
56 - - - - - - - - 45 49 11 4 7 
55 - - - - - - - - 45 47 10 2 8 
56 - - - - -- - - 45 50 11 5 6 
59 " - - - - - - 51 5З 8 2 6 
58 " - - - - - - 46 49 12 з 9 
52 -- - - - - - - 43 48 9 5 4 
59 " -- - - - - 45 52 14 7 7 
57 - - -- - - -- 46 51 11 5 6 
61 - - - - - - -- 48 57 І З 9 4 
57 " - - - - - - 45 49 12 4 8 
55 - - - - - - - - 44 47 11 з 8 
56 " - - - - - - 44 48 12 4 8 

Результати виnробування визначали за формулами: 

Деформація в момент удару Е у.1.= Н- [; 
Пружна деформація Е 11rуж11. = h (; 

Залишкова деформація Е ш;111111к· = Н - h. 
Процес деформації носка nід дією статичного навантаження 

відрізняється від nроцесу його деформації nід час удару, В дано
му виnадку максимальна деформація виникає у разі nовного nри
кладення заданого навантаження. Після зняття навантаження но
сок nід дією сили nружності nрагне nовернутися до nоnереднього 
nоложення. Стуnінь деформації носка nісля зняття навантаження 
характеризує nружноnластичні властивості матеріалу й захисні 
властивості носка. 

Виnробування міцності носків на статичне навантаження 
здійснювали на гідравлічному npeci. До nроведення виnробування 
вимірювали висоту носка (Н). Носок установлювали загнутою гран
ню на нижню nлиту npeca, вмикали його і nіддавали носок тиску з 
силою 2500 кг. Значення nоказань на манометрі nідраховували за 
формулою: Р = 2500 : S, де Р - тиск і S - площа плунжера преса. 

За досягнення заданого тиску вимірювали відстань між верх
ньою і нижньою nлитами npeca ( [),висоту носка nісля зняття на
вантаження (h'). Заміри заносили до таблиці такої форми 
(табл.З}: 

ТАБЛИЦЯ З 

Заміри підноска Ре-Jультати внп >обуваннк 

§: з 2 • С"°' 
Е :; :!! 

:!! :!! f: " ~ ... ~ ~ 
,..., 

~ ; е ~ ~ 6 = ~ :!! :!! " " .; і 
... ~ :!! " " :!! :!! :!! :; ~ "' " = :!! " " " = с. ... " !1 .~ :!! :!! :!! " " = .; " = " = .; .; :!! :!! 

"' з = аІ 2 ~ " " с. :!! ... = = ~ = " = " " " " .~ і .!! = = " = = • : .! " ~ " " " " ·s; ; " " :!! " = " " " 
<( ":r = " е ~ ~ ~ ~ = " ~ ~ ~ " "'" ~ = " ... = а~ ~ е ~ ~ = s = §" ~ = !'d 8 • " " = " с. " " " " t.:: а· • " " : .: g " • " 
с. -= 

= u а: = = = е:( g- ; с: е:, "'" 58 1,5 2000 43 53 15 10 5 
59 - - 2250 44 50 15 6 9 
58 - - 2400 43 51 15 8 7 
61 " 1750 46 53 15 7 8 
59 -- 2400 44 50 15 6 9 
60 - - 2100 46 52 15 6 8 
59 - - 2000 44 49 15 5 10 

Результати виnробування визначали за формулами: 
Деформація в момент nрикладення 
навантаження 

Пружна деформація 
Залишкова деформація 

Е\,т.= Н - ('; 
Е 11руж11. = h' - С'; 

Е lа;1и111к = Н - h' 

Як видно із наведених у табл. 2 і З даних, найбільша дефор
мація носка nід дією nадаючого вантажу (ударне навантаження) 
і nід дією статичного навантаження сnостерігається в момент 
удару або максимального nрикладення навантаження. Значення 
деформації коливаються у визначених межах, тобто для nовної 
характеристики nроцесу деформації необхідно визначити 
варіацію значень деформації, середню nохибку, nоказник точ
ності та кількість сnостережень (див. табл.4}. 

ТАБЛИЦЯ 4 

З11а•1е11ш1 деформ1ції Віцх1шс11ш1 Квадрат від);11ле11н11 

ІІОС К.11 В від серед11ьо~ від сере1'ньо-

момект vдapv (V) ар111•метнчно1·0 (Х) ар11•;\Іет11чноrо (Х1) 
8 -2,8 7,84 
11 +0.2 0.04 
І З +2.2 4,84 
9 -1.8 З .24 

10 -0.8 0.64 
8 -2.8 7,84 
11 +О.2 0.04 
13 +2.2 4.84 
11 +0.2 0,04 
10 -0.8 0,64 
11 +0.2 0.04 
8 -2.8 7.84 
12 + 1.2 1.44 
9 - 1.8 3.24 
9 -1,8 3.24 
14 +3.2 10.24 
11 ;{),2 0.04 
13 +2.2 4.84 
12 + 1.2 1.44 
11 +0.2 0.04 
12 + 1.2 І .44 

!:2 17 - 13,6 ~х 

±Н.О 60,60 
м 10,8 + І.О ом 

60;; 

Згідно з одержаними даними визначаємо такі nоказники: 
1. Середньоарифметичне відхилення 

cr =± ~А92 =± ~60·~5 =± 1,78 мм 
п-І 19 

2cr=± І,78х2=±3,56 

2. Коефіцієнт змінності 
V= ІОО·а = 100·1,78 = 16.4 

і 10,8 

З. Середня nохибка середньоарифметичного 

m =±.!!.__=_!.?!=О 4 мм 
Fп ./20 ' 

4. Показник точності 
р = ± IOO·m = 100·0.4 =З 65 

м 10.8 ' 

5. Кількість необхідних сnостережень 
n= v2=16.4L=1075 

р2 3.662 . 

Таким чином, в 95% виnадках значення максимальної дефор
мації nідноска в момент удару nеребуває в межах 10,8 : З,56 мм 
(6.24: 14,З6 мм). 
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